MVV-Regionalbuslinie 981 (alt: RVO-Linie 9821)

v g’ SCHONGAU_

[ANFORDERUNGEN FAHRZEUGE - DIESELBUS ANLAGE A 06|
Art Solobus Gelenkbus
Alter zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme Jahre max. 8 8
km-Stand zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme km max. . .
Fahrzeugbauart NF - Niederflur 4 4
NU - Niederflur Uberland \Y v
LE - Low Entry z z
LU - Low Entry Uberland z z
Abmessung Lange ca. mm - .
Breite max. mm . A
Héhe max. mm A A
Einstieg Uber StraRe max. mm A A
Motorisierung kw mindestens - .
EURO - Norm mindestens 6 6
Hybrid . J.
Getriebe automatisch - .
ASR VA A
ABS A A
\ Vv

|Fahrzeugrechner; RBL-fahig |

|Entwerter mindestens | 1w | 2w |

Kapazitit Gesamt mindestens J- .
davon Sitzplatze (ohne Klappsitz und Fahrersitz) mindestens - .
davon Stehplatze mindestens J. .
davon nicht eintragungsfihige Klappsitze bzw. Mutter-Kind-Klappsitz *** mindestens - .
davon eintragungsfahige Klappsitze bzw. Mutter-Kind-Klappsitz **** mindestens - .
Sondernutzungsflache (Anzahl/GréRe im vgl. zu Sitzpl.) - .
Gepéackablagen - .

|Tiiranordnung |FIUgeIT{jr 1+Flugel Tur 2+ ... - A

|Klapprampe Tir2 | w | w |

AuBentaster Offner w w
Anforderung Klapprampe (Rollstuhl) w w

Innentaster Haltewunsch w w
Tiroffner
Anforderung Klapprampe (Rollstuhl) w w

Fahrtzi LED / LCD / Matrix \ \i
bei LED / Matrix
hochauflésende LED-Anzeige w w
(mind. 24 Zeilen)

Inneninformation TFT w w
Perlschnur/Steckschild ¥4 z

Ansage elektronisch w w
nur iiber Mikrofon z z

[kiapprahmen [DIN A3 - Dachkante [ v | v |

[ | w I w |

|Ausstattung mit USB-Ladebuchsen (Doppelbuchsen je einen USB-A und einen USB-C Anschluss) mindestens

[ i F y . A

LSA-Ansteuerung Hardwarekomponenten vorhanden, Software vorgeriistet (Alternative 1) - .
Software muss betriebsbereit sein (Alternative 2) - A

[ . A

Fahrgast WLAN w w

Design auBen MWV aktuell (neues Design siehe Anlage A 5) - .
MVV alt (Design bis Ausschreibungsunterlagen 2021) - A
abweichend \ \

Design Innen MVV aktuell (neues Design siehe Leistungsbeschreibung) /. .
MVV alt (Design bis Ausschreibungsunterlagen 2021) - .
abweichend \ \

Legende:

= Vorgabe
= Zul3ssige Alternative
W= Wiinschenswert
= Mindestanforderung

XXX = Nicht zuldssig

2= Bsp.: erforderliche Stiickzahl 2

. entfallt
Die Angabe "2 bzw. 1" ist als mindestens zwei Klappsitze oder ein Mutter-Kindklappsitz zu werten.

Fkk Sofern (ein) Mutter-Kind-Klappsitz(e) in der Fahrzeugkonfiguration Bestand finden, hat die Angabe fett dargestellt
zu werden.
eintragungsfihige Klappsitze bzw. Mutter-Kind-Klappsitz sind eine zuldssige Alternative, sollten eintragungsfahige

sokkk

Klappsitze vorliegen, sind diese nur in der Zelle fur eintragungsfahige Klappsitze einzutragen und nicht bei den
Sitzplatzen oder nicht eintragungsfihigen Klappsitzen
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